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Data • Daten • Caractéristiques • Datos • Dati  • Данные

Axle • Achse
Essieu • Eje
Asse • Оси

1 2 3
Total weight • Gesamtgewicht

Poids total • Peso total
Peso totale • Суммарный вес

t 12 12 12 36 *

* �with 7,6 t counterweight, 8,7/15 m bi-fold swingaway, 40 t hook block, T4i engine, 385/95/ R25 tires or 8,6 t counterweight, 40 t hook block, T4i engine, 385/95/ R25 tires • mit 7,6 t Gegengewicht, 8,7/15 m Doppelklapps-
pitze, 40 t Hakenflasche, T4i Motor, 385/95 R25 Reifen oder 8,6 t Gegengewicht 40 t Hakenflasche, T4i Motor, 385/95 R25 Reifen  • avec contrepoids de 7,6 t,  flèchette articulée de 8,7/15 m, 40 t moufle, moteur T4i, pneus 
385/95/R25 ou 8,6 t de contrepoids, moufle de 40 t moteur T4i et pneus 385/95/ R25 • con 7,6 t contrapeso, 8,7/15 m plumin articulado, gancho de 40 t, motor T4i, neumáticos 385/95/ R25 o 8,6 t contrapeso, gancho de  
40 t,  motor T4i, neumáticos 385/95/ R25 • con a bordo 7,6 t di zavorra, falcone ripiegabile da 8,7/15 m, gancio da 40 t, motore T4i, pneumatici 385/95/ R25 o 8,6 t di zavorra, gancio da 40 t, motore T4i, pneumatici 
385/95/ R25• с противовесом в 7,6 т, Складной удлинитель стрелы  8,7/15 м., крюковым блоком (40 т), Двигатель T4i, шинами 385/95/ R25, или противовесом в 8,6 т, крюковым блоком (40 т), 

Двигатель T4i, шинами 385/95/R25.

Lifting Capacity
Traglast

Force de levage
Capacidad de elevación

Capacità di sollevamento
Грузоподъемность

Sheaves
Rollen
Poulies
Poleas

Carrucole
Шкивы

Weight
Gewicht

Poids
Peso
Peso

Масса

Parts of line
Stränge

Brins
Ramales de cable

Numero di funi
Кратность запасовки

Possible load with crane*
Mögliche Traglast am Kran*

Capacité possible sur la grue*
Carga posible con la grue*

Portata ammissibile con la gru*
Допустимая нагрузка для крана*

63 t 5 600 kg 2 - 10 t / n11 50 tn

40 t 3 400 kg 2 - 7 35 t

16 t 1 250 kg 1 - 3 15 t

5 t H/B 100 kg 1 5 t

n �Requires additional boom nose sheave • Zusatzausrüstung am Rollenkopf erforderlich • Demande d’utiliser une poulie auxiliare de tête de flèche • Requiere polea adicional en la cabeza de pluma • Richiede una carrucola  
addizionale in testa al braccio • требует наличия дополнительного шкива в оголовке стрелы  

* �Varies depending on national regulations • Variiert je nach Ländvorschrift • Fonction des réglementations nationales • Variaciones dependiendo de las regulaciones nacionales • Varia in funzione delle normative nazionali • 
изменяется в зависимости от национальных норм 

+

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R1 R2

5,1 6,5 8,4 10,8 13,7 17,6 23,1 29,7 38,3 49,1 62,4 80,0 5,5 7,0 82 %

14.00 R25

Infinitely variable • Stufenlos
Progressivement variable

Infinitamente variable • Infinitamente variabile
Плавно-изменяемый

Rope • Seil
Câble

Cable • Fune
Канат

Max. Single line pull • Max. Seilzug
Effort maxi au brin simple

Tiro máximo por ramal • Tiro max. per singola fune
Макс. натяжение каната

Single line • Einfacher Strang
Brin simple • Ramal simple • Tiro a fune 
singola • Однократная запасовка

< 40 s

Single line • Einfacher Strang
Brin simple • Ramal simple • Tiro a fune 
singola • Однократная запасовка

270 s

0 - 125 m/min

0 - 125 m/min

0 - 2,8 min-1

-2,7° to + 83°

9,6 to 43,0 m	

16 mm / 170 m

16 mm / 170 m

50 kN

50 kN
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Dimensions • Abmessungen • Encombrement 
Dimensiones • Dimensioni • Размеры
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Toleranzen f. Schweißkonstr.Oberflächenzeichen nachMaße o. Toleranz nach

MaßstabECO/KÄALocations/ÄnderungsorteDescription/Beschreibung Dat.

DIN EN ISO 13920 BF

Tolerances for welded cons.

DIN ISO 2768-mK DIN ISO 1302 DIN 7184/ISO 1101

Tolerances of form and posit.
Form und LagetoleranzenSurface texture

CAD - ZeichnungDo not scale

General tolerances

12361

NameDat.

BlattGewichtSteuer.

Mbau.

Stbau.

Statik

Checked

Drawn

Contrl.

Mechanic.

Structure

Stress

ApprovedAbtlg.

Gepr.

Bearb.
Title/Benennung

Material/Werkstoff

BE

FHG Drawing/Zeichnungs-Nr.

Im Zweifel nachfragenIf in doubt ask.

Scale SheetWeight

REVCAGE CODESize/F

IND # Name
1 5 7 8 9 106
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Crane Group Germany GmbH

Di
es

es
 D

ok
um

en
t e

nt
hä

lt I
nfo

rm
ati

on
en

, d
ie 

ve
rtr

au
lic

h u
nd

 
rec

ht
lic

h g
es

ch
üt

zte
s E

ige
nt

um
 de

r M
an

ito
wo

c  C
om

pa
ny

, In
c., 

od
er 

de
ren

 To
ch

ter
ge

se
llsc

ha
fte

n (
Ma

nit
ow

oc
) s

ind
. D

ies
es

 
Do

ku
me

nt
 ist

 Ei
ge

nt
um

 vo
n M

an
ito

wo
c u

nd
 da

rf o
hn

e a
us

dr
üc

kli
ch

e 
sch

rift
lic

he
 Zu

sti
mm

un
g v

on
 M

an
ito

wo
c, w

ed
er 

als
 Ga

nz
es

 od
er 

in 
 

Au
szü

ge
n v

erw
en

de
t, v

erv
iel

fäl
tig

t, n
oc

h g
eg

en
üb

er 
Dr

itt
en

 
be

nu
tzt

 od
er 

ve
röf

fen
tlic

ht
 w

erd
en

.Al
le 

Re
ch

te 
vo

rb
eh

alt
en

.

TH
IS 

DO
CU

ME
NT

 CO
NT

AIN
S I

NF
OR

MA
TIO

N T
HA

T I
S C

ON
FID

EN
TIA

L A
ND

 
PR

OP
RIE

TA
RY

 TO
 TH

E M
AN

ITO
WO

C C
OM

PA
NY

, IN
C. 

OR
 IT

 SU
BS

ID
IAR

IES
(M

AN
ITO

WO
C).

 TH
IS 

DO
CU

ME
NT

 IS
 TH

E E
XC

LU
SIV

E P
RO

PE
RT

Y O
F  

MA
NI

TO
WO

C A
ND

 IT
 SH

AL
L N

OT
 BE

 US
ED

, R
EP

RO
DU

CE
D, 

RE
LE

AS
ED

 TO
 

AN
Y T

HI
RD

 PA
RT

Y, O
R R

EL
IED

 UP
ON

 BY
 AN

Y T
HI

RD
 PA

RT
Y F

OR
 AN

Y U
SE

 
WH

AT
SO

EV
ER

, IN
 W

HO
LE

 O
R I

N P
AR

T, W
ITH

OU
T T

HE
 EX

PR
ES

S  
WR

ITT
EN

 PE
RM

ISS
IO

N O
F M

AN
ITO

WO
C. 

AL
L R

IG
HT

S R
ES

ER
VE

D. 

GMK 3060
Seitenansicht / side view

A3
998

03244879 A

Krapp-Kappe

Rode

05.03.13

TEXW

1:50 01 OF 04

50
7

507

Bo
om

R11300Ra8400

R5
10

0

    Drehmitte
slewing pivot

R2
72

0

Ca
bi

n

R10530Ra7485

Bo
om

 E
xte

ns
ion

R11835Ra8860

4235 2590

4015 2810

62
00

6825
25

50

44
00

R7
98

5
Ra

63
20

Rear
section

Ra



GMK3060 11

Dimensions • Abmessungen • Encombrement 
Dimensiones • Dimensioni • Размеры

Counterweight • Gegengewicht • Contrepoids • Contrapesos • Contrappesi • Противовес

1
1,0t

2
2,0 t

3
1,0t

4
5,6 t

5
1,0 t

6,6 t - - - x x

7,6 t - - x x x

8,6 t x - x x x

9,6 t x x - x x

10,6 t x x x x x

11,6 t x 2x - x x

12,6 t x 2x x x x

13,6 t x 2x 2x x x

14
25

85
5

57
0

2530

R
26
30

R
33
20
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Notes • Hinweise • Notes • Notas • Note • Примечания

The lifting capacities correspond to EN 13000:2010.
The lifting capacities likewise fulfil the requirements of ISO 4305 and DIN 15019, Part 2, with regard to stability, and DIN 15018, Part 3, and FEM 5004 with 
regard to strength.
The lifting capacities are given in tonnes.
Lifting capacity = Payload + weight of hook block and suspending device.
The lifting capacities for the main boom only apply with the jib dismantled.
Lifting capacities > 49 t require additional equipment.
Lifting capacities > 55 t require special equipment.
The right is reserved to modify the load-carrying capacities.
Note: The details in this brochure serve only as general information. The determinant values for the operation of the crane are the lifting capacity 
tables belonging to it and the operating instructions. 
Lifting capacities are indicated by boom length for different levels of extension. The actual boom length will be in accordance with the selected 
configuration for boom extension.

Die Tragfähigkeiten entsprechen EN 13000:2010.
Die Tragfähigkeitswerte erfüllen ebenfalls die Anforderungen von ISO 4305 und DIN 15019 Teil 2 bezüglich Standsicherheit sowie von DIN 15018 Teil 3 und 
FEM 5004 bezüglich Festigkeit.
Die Tragfähigkeitswerte sind in Tonnen angegeben.
Tragfähigkeit = Nutzlast + Gewicht der Hakenflasche und Anschlagmittel.
Die Tragfähigkeitswerte für den Hauptausleger gelten nur bei demontierten Spitzenauslegern.
Die Tragfähigkeitswerte > 49 t erfordern eine Zusatzausrüstung.
Die Tragfähigkeitswerte > 55 t erfordern eine Sonderausrüstung.
Änderung der Tragfähigkeiten vorbehalten.
Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information. Maßgebend für den Betrieb des Kranes sind die zugehörigen 
Tragfähigkeitstabellen und die Bedienungsanleitung.
Die Traglastwerte sind aus unterschiedlichen Teleskopierungen pro Auslegerlänge zusammengefasst. Die tatsächliche Auslegerlänge kann variieren.

Les capacités de levage sont conformes à la norme EN 13000:2010.
Les capacités de levage respectent également les exigences des normes ISO 4305 et DIN 15019, paragraphe 2, relatives à la stabilité, ainsi que celles des 
normes DIN 15018 paragraphe 3 et FEM 5004 relatives à la résistance.
Les capacités de levage sont exprimées en tonnes.
Capacité = charge utile + poids du crochet et du dispositif d’élingage.
Les capacités de levage de la flèche principale ne sont valables que lorsque la fléchette est démontée.
Des capacités de levage > 49 tonnes exigent l’utilisation d’un dispositif supplémentaire.
Des capacités de levage > 55 tonnes exigent l’utilisation d’un dispositif spécial.
Le constructeur se réserve le droit d’apporter des modifications à ces capacités de levage.
Remarque : Les données de cette brochure ne sont fournies qu’à titre d’information générale. La manipulation de la grue nécessite l’étude des 
tableaux de capacité et la lecture des guides d’utilisation correspondants.
Les capacités de levage sont données par longueur de flèche pour différents niveaux de télescopage. Les longueurs de flèche réelles peuvent varier.

Las capacidades de carga corresponden a EN 13000:2010.
Asimismo los valores de carga cumplen las disposiciones de las normas ISO 4305 y DIN 15019, 2.ª parte, respecto a la estabilidad, y DIN 15018, 3.ª parte, y 
FEM 5004 respecto a la fuerza.
Los valores de carga se dan en toneladas.
Capacidad de carga = Carga + peso de la garrucha del gancho y del mecanismo de elevación.
Los valores de carga para la pluma principal sólo son válidos cuando no hay plumines instalados.
Valores de carga > 49 t requieren un mecanismo de elevación suplementario.
Valores de carga > 55 t requieren una unidad especial.
Se reserva el derecho a modificar las capacidades de carga.
Nota: Los detalles contenidos en este folleto sirven sólo como información general. Los valores determinantes para el funcionamiento de la grúa 
son los cuadros de cargas correspondientes, así como las instrucciones de funcionamiento.
Las capacidades de carga se indican por longitud de pluma para los diferentes niveles de despliegue. Las longitudes reales de la pluma pueden variar.

Le tabelle di portata sono conformi alle norme EN 13000:2010.
I valori delle tabelle di portata sono conformi anche ai requisiti delle norme ISO 4305 e DIN 15019, Parte 2, per quanto riguarda la stabilità, ed alle norme 
DIN 15018, Parte 3, e FEM 5004 per quanto riguarda il calcolo di resistenza della struttura.
I valori di portata sono indicati in tonnellate.
Capacità di portata = carico utile + peso del gancio e accessori di sollevamento.
I valori delle tabelle di portata per il braccio principale si applicano solo con le punte bracci smontate.
Valori di portata > 49 t richiedono un’attrezzatura supplementare.
Valori di portata > 55 t richiedono un’unità speciale.
Si riserva il diritto di modificare i valori di portata.
Nota: i dettagli forniti nel presente opuscolo servono solo come informazioni di carattere generale. I valori determinanti per il funzionamento 
della gru sono le tabelle di portata appartenenti alla gru stessa e le istruzioni di funzionamento.
Le capacità di sollevamento sono fornite per lunghezza del braccio per i diversi livelli di estensione. Le lunghezze del braccio reali possono variare.

Грузоподъемность соответствует EN 13000:2010.
Кроме того, грузоподъемность удовлетворяет требованиям ISO 4305 и DIN 15019 (часть 2) в отношении устойчивости, и DIN 15018, (часть 3), и 
FEM 5004 в отношении прочности материала.
Грузоподъемность приведена в тоннах.
Грузоподъемность = Полезный груз + вес крюкового блока и устройства для подвешивания.
Грузоподъемность основной стрелы только при сложенном удлинителе.
Грузоподъемность > 49 т необходимо дополнительное оборудование.
Грузоподъемность > 55 т необходимо специальное оборудование.
Оставляем за собой право изменять грузоподъемность.
Примечание: В данной брошюре приведена только общая информация. Рабочие значения для крана приведены в таблицах 
грузоподъемности (см. данную брошюру и инструкции по эксплуатации).
Грузоподъемность приведена по длине стрелы для различных уровней телескопирования. Действительная длина стрелы может 
варьироваться.
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Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

9,6 - 43,0 m 6,2 m 360°

Hook block • Hakenflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci • Крюковой блок
(t)

H
(mm)

63 S/D 3300

40 S/D 3200 

16 S  3100

5 H/B 2700 

8,7 / 15 m

10

20

30

40

50

70

60

[m]

01020304050

R[m]

0°

40°

2,4

2,3

2,1

1,8

1,2

1,0

1,2

1,6 4,1
3,9

3,1

2,5

1,5

1,0

1,4

7,6
7,2

5,8

4,5

3,6

2,6

1,9

1,6

1,3

1,1

2,2

2,3

2,9

4,0

5,3

7,2

9,6
11,3

19,0

10,8

7,8

5,7

3,9

3,2

2,7

5,2

7,6

11,5

19,4
32,5

42,5

19,9

13,1

10,2

22,5

33,5

60,0**

3,2

+
 15,0 m

+
 8,7 m

43,0 m
36,6 m

29,6 m
  

23,2 m
9,6 m

16,4 m
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 Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела

9,6 - 43,0 m

9,6 - 43,0 m

12,6 t

13,6 t

6,2 m

6,2 m

360°

360°

m 9,6* 9,6 13,0 16,4 19,8 23,2 26,8 30,4 34,0 36,6 40,2 43,0 m
60,0 - - - - - - - - - - -

3,0 48,5 45,0 45,5 42,5 38,5 32,5 23,5 - - - - - 3,0
4,0 41,0 37,5 37,5 36,5 33,5 29,5 21,5 19,0 - - - - 4,0
5,0 33,5 32,0 32,0 30,5 28,5 26,0 19,4 17,5 14,4 11,3 - - 5,0
6,0 27,5 27,5 27,5 27,0 25,5 23,5 17,9 16,1 14,2 11,3 9,0 - 6,0
7,0 22,5 22,5 23,0 22,5 22,5 21,0 16,3 14,7 13,2 11,3 9,0 7,6 7,0
8,0 - - 19,9 19,9 19,7 19,4 15,2 13,3 12,2 10,9 9,0 7,6 8,0
9,0 - - 17,3 17,4 17,1 16,9 14,1 11,9 11,3 10,3 9,0 7,6 9,0

10,0 - - 15,0 15,1 14,7 14,6 13,0 10,8 10,3 9,6 8,6 7,6 10,0
11,0 - - - 13,1 13,1 12,9 12,2 9,7 9,3 8,9 8,1 7,5 11,0
12,0 - - - 11,6 11,6 11,3 11,5 9,1 8,6 8,4 7,7 7,2 12,0
13,0 - - - 10,2 10,2 9,9 10,3 8,4 8,0 7,8 7,3 6,8 13,0
14,0 - - - - 9,0 9,3 9,1 7,8 7,4 7,2 6,9 6,5 14,0
15,0 - - - - 8,0 8,4 8,2 7,1 6,8 6,6 6,5 6,2 15,0
16,0 - - - - 7,3 7,6 7,3 6,7 6,4 6,2 6,1 5,8 16,0
18,0 - - - - - 6,3 6,0 5,7 5,6 5,3 5,3 5,2 18,0
20,0 - - - - - 5,2 5,0 4,7 4,7 4,5 4,5 4,5 20,0
22,0 - - - - - - 4,2 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 22,0
24,0 - - - - - - 2,9 3,2 3,2 3,3 3,5 3,6 24,0
26,0 - - - - - - - 2,7 2,7 2,9 3,2 3,1 26,0
28,0 - - - - - - - - 2,2 2,6 2,9 2,6 28,0
30,0 - - - - - - - - 1,9 2,4 2,5 2,2 30,0
32,0 - - - - - - - - - 2,2 2,1 1,9 32,0
34,0 - - - - - - - - - - 1,8 1,6 34,0
36,0 - - - - - - - - - - 1,2 1,3 36,0
38,0 - - - - - - - - - - - 1,1 38,0

m 9,6 13,0 16,4 19,8 23,2 26,8 30,4 34,0 36,6 39,7 43,0 m
- - - - - - - - - - -

3,0 45,0 45,0 42,5 38,5 32,5 23,5 - - - - - 3,0
4,0 37,5 37,5 36,5 33,5 29,5 21,5 19,0 - - - - 4,0
5,0 32,0 32,0 30,5 28,5 26,0 19,4 17,5 14,4 11,3 - - 5,0
6,0 27,0 27,0 26,5 25,5 23,5 17,9 16,1 14,2 11,3 9,0 - 6,0
7,0 22,5 23,0 22,5 22,5 21,0 16,3 14,7 13,2 11,3 9,0 7,6 7,0
8,0 - 19,6 19,6 19,2 18,9 15,2 13,3 12,2 10,9 9,0 7,6 8,0
9,0 - 17,1 17,1 16,3 16,2 14,1 11,9 11,3 10,3 9,0 7,6 9,0

10,0 - 14,4 14,5 14,1 14,0 13,0 10,8 10,3 9,6 8,6 7,6 10,0
11,0 - - 12,9 12,8 12,3 12,2 9,7 9,3 8,9 8,1 7,5 11,0
12,0 - - 11,2 11,1 10,8 11,0 9,1 8,6 8,4 7,7 7,2 12,0
13,0 - - 9,8 9,7 9,8 9,8 8,4 8,0 7,8 7,3 6,8 13,0
14,0 - - - 8,6 9,0 8,7 7,8 7,4 7,2 6,9 6,5 14,0
15,0 - - - 7,7 8,1 7,8 7,1 6,8 6,6 6,5 6,2 15,0
16,0 - - - 7,3 7,3 7,0 6,7 6,4 6,2 6,1 5,8 16,0
18,0 - - - - 6,0 5,7 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 18,0
20,0 - - - - 5,0 4,7 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 20,0
22,0 - - - - - 3,9 3,7 3,7 3,7 3,9 4,0 22,0
24,0 - - - - - 2,7 3,1 3,0 3,2 3,5 3,4 24,0
26,0 - - - - - - 2,5 2,5 2,9 3,1 2,9 26,0
28,0 - - - - - - - 2,0 2,6 2,7 2,4 28,0
30,0 - - - - - - - 1,7 2,4 2,3 2,0 30,0
32,0 - - - - - - - - 2,0 1,9 1,7 32,0
34,0 - - - - - - - - - 1,7 1,4 34,0
36,0 - - - - - - - - - 1,0 1,2 36,0
38,0 - - - - - - - - - - 1,0 38,0

EN 13000

EN 13000

*  0ver rear, nach hinten, en arrière, por la parte trasera, sul posteriore, Над задней частью
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 Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела

9,6 - 43,0 m

9,6 - 43,0 m

10,6 t

11,6 t

6,2 m

6,2 m

360°

360°

m 9,6 13,0 16,4 19,8 23,2 26,8 30,4 34,0 36,6 39,7 43,0 m
- - - - - - - - - - -

3,0 45,0 45,0 42,5 38,5 32,5 23,5 - - - - - 3,0
4,0 37,5 37,5 36,5 33,5 29,5 21,5 19,0 - - - - 4,0
5,0 31,5 32,0 30,5 28,5 26,0 19,4 17,5 14,4 11,3 - - 5,0
6,0 26,5 26,5 26,5 25,5 23,5 17,9 16,1 14,2 11,3 9,0 - 6,0
7,0 22,0 22,5 22,0 22,0 21,0 16,3 14,7 13,2 11,3 9,0 7,6 7,0
8,0 - 19,3 19,3 18,4 18,1 15,2 13,3 12,2 10,9 9,0 7,6 8,0
9,0 - 16,5 16,6 15,7 15,5 14,1 11,9 11,3 10,3 9,0 7,6 9,0

10,0 - 13,8 14,0 14,1 13,4 13,0 10,8 10,3 9,6 8,6 7,6 10,0
11,0 - - 12,3 12,2 11,7 11,8 9,7 9,3 8,9 8,1 7,5 11,0
12,0 - - 10,7 10,6 10,4 10,5 9,1 8,6 8,4 7,7 7,2 12,0
13,0 - - 9,3 9,3 9,7 9,4 8,4 8,0 7,8 7,3 6,8 13,0
14,0 - - - 8,2 8,6 8,3 7,8 7,4 7,2 6,9 6,5 14,0
15,0 - - - 7,6 7,7 7,4 7,1 6,8 6,6 6,5 6,2 15,0
16,0 - - - 7,0 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2 6,1 5,8 16,0
18,0 - - - - 5,7 5,4 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 18,0
20,0 - - - - 4,7 4,4 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 20,0
22,0 - - - - - 3,7 3,4 3,4 3,5 3,8 3,8 22,0
24,0 - - - - - 2,4 3,1 2,8 3,2 3,4 3,2 24,0
26,0 - - - - - - 2,3 2,3 2,9 2,9 2,7 26,0
28,0 - - - - - - - 1,8 2,6 2,5 2,2 28,0
30,0 - - - - - - - 1,5 2,2 2,1 1,9 30,0
32,0 - - - - - - - - 1,9 1,8 1,5 32,0
34,0 - - - - - - - - - 1,5 1,3 34,0
36,0 - - - - - - - - - 0,9 1,0 36,0
38,0 - - - - - - - - - - 0,8 38,0

m 9,6 13,0 16,4 19,8 23,2 26,8 30,4 34,0 36,6 39,7 43,0 m
- - - - - - - - - - -

3,0 45,0 45,0 42,5 38,5 32,5 23,5 - - - - - 3,0
4,0 37,0 37,5 36,5 33,5 29,5 21,5 19,0 - - - - 4,0
5,0 31,5 32,0 30,5 28,5 26,0 19,4 17,5 14,4 11,3 - - 5,0
6,0 26,0 26,5 26,0 25,5 23,5 17,9 16,1 14,2 11,3 9,0 - 6,0
7,0 22,0 22,0 22,0 21,0 20,5 16,3 14,7 13,2 11,3 9,0 7,6 7,0
8,0 - 19,0 18,9 17,6 17,3 15,2 13,3 12,2 10,9 9,0 7,6 8,0
9,0 - 15,8 15,8 15,6 14,8 14,1 11,9 11,3 10,3 9,0 7,6 9,0

10,0 - 13,4 13,8 13,6 12,8 12,8 10,8 10,3 9,6 8,6 7,6 10,0
11,0 - - 11,8 11,7 11,2 11,2 9,7 9,3 8,9 8,1 7,5 11,0
12,0 - - 10,2 10,1 10,4 10,0 9,1 8,6 8,4 7,7 7,2 12,0
13,0 - - 8,9 8,8 9,3 8,9 8,3 8,0 7,8 7,3 6,8 13,0
14,0 - - - 8,1 8,2 7,9 7,5 7,2 7,1 6,9 6,5 14,0
15,0 - - - 7,5 7,3 7,0 6,7 6,5 6,4 6,5 6,2 15,0
16,0 - - - 6,7 6,6 6,3 6,0 5,9 5,8 5,9 5,8 16,0
18,0 - - - - 5,4 5,1 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0 18,0
20,0 - - - - 4,4 4,2 3,9 3,9 4,0 4,2 4,2 20,0
22,0 - - - - - 3,4 3,3 3,1 3,5 3,8 3,5 22,0
24,0 - - - - - 2,2 3,1 2,5 3,2 3,2 3,0 24,0
26,0 - - - - - - 2,1 2,1 2,8 2,7 2,5 26,0
28,0 - - - - - - - 1,6 2,4 2,3 2,0 28,0
30,0 - - - - - - - 1,3 2,0 1,9 1,7 30,0
32,0 - - - - - - - - 1,7 1,6 1,4 32,0
34,0 - - - - - - - - - 1,3 1,1 34,0
36,0 - - - - - - - - - 0,7 0,9 36,0
38,0 - - - - - - - - - - 0,7 38,0

EN 13000

EN 13000
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 Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела

9,6 - 43,0 m 8,6 t6,2 m 360°

EN 13000

9,6 - 43,0 m 9,6 t6,2 m 360°

EN 13000

m 9,6 13,0 16,4 19,8 23,2 26,8 30,4 34,0 36,6 39,7 43,0 m
- - - - - - - - - - -

3,0 45,0 45,0 42,5 38,5 32,5 23,5 - - - - - 3,0
4,0 37,0 37,5 36,5 33,5 29,5 21,5 19,0 - - - - 4,0
5,0 31,5 31,5 30,5 28,5 26,0 19,4 17,5 14,4 11,3 - - 5,0
6,0 25,5 26,0 25,5 25,0 23,5 17,9 16,1 14,2 11,3 9,0 - 6,0
7,0 21,5 22,0 22,0 20,0 19,8 16,3 14,7 13,2 11,3 9,0 7,6 7,0
8,0 - 18,5 18,0 17,2 16,5 15,2 13,3 12,2 10,9 9,0 7,6 8,0
9,0 - 15,0 15,5 15,0 14,1 14,0 11,9 11,3 10,3 9,0 7,6 9,0

10,0 - 12,8 13,1 13,0 12,1 12,2 10,8 10,3 9,6 8,6 7,6 10,0
11,0 - - 11,2 11,1 11,2 10,7 9,7 9,3 8,9 8,1 7,5 11,0
12,0 - - 9,7 9,6 10,1 9,5 8,8 8,5 8,4 7,7 7,2 12,0
13,0 - - 8,4 8,6 8,8 8,5 7,9 7,6 7,5 7,3 6,8 13,0
14,0 - - - 7,9 7,8 7,5 7,0 6,8 6,7 6,8 6,5 14,0
15,0 - - - 7,1 6,9 6,7 6,3 6,1 6,0 6,1 6,1 15,0
16,0 - - - 6,4 6,2 5,9 5,7 5,5 5,4 5,6 5,6 16,0
18,0 - - - - 5,0 4,8 4,5 4,5 4,5 4,9 4,6 18,0
20,0 - - - - 4,1 3,9 3,7 3,6 3,9 4,2 3,9 20,0
22,0 - - - - - 3,2 3,3 2,9 3,5 3,5 3,2 22,0
24,0 - - - - - 2,0 3,1 2,3 3,0 3,0 2,7 24,0
26,0 - - - - - - 1,8 1,8 2,6 2,5 2,2 26,0
28,0 - - - - - - - 1,4 2,2 2,1 1,8 28,0
30,0 - - - - - - - 1,1 1,8 1,7 1,5 30,0
32,0 - - - - - - - - 1,5 1,4 1,2 32,0
34,0 - - - - - - - - - 1,2 0,9 34,0
36,0 - - - - - - - - - 0,6 0,7 36,0
38,0 - - - - - - - - - - - 38,0

m 9,6 13,0 16,4 19,8 23,2 26,8 30,4 34,0 36,6 39,7 43,0 m
- - - - - - - - - - -

3,0 44,5 45,0 42,5 38,5 32,5 23,5 - - - - - 3,0
4,0 37,0 37,0 36,5 33,5 29,5 21,5 19,0 - - - - 4,0
5,0 31,0 31,5 30,5 28,5 26,0 19,4 17,5 14,4 11,3 - - 5,0
6,0 25,5 25,5 25,0 24,0 23,0 17,9 16,1 14,2 11,3 9,0 - 6,0
7,0 21,0 21,5 21,0 19,3 18,8 16,3 14,7 13,2 11,3 9,0 7,6 7,0
8,0 - 17,7 17,2 16,8 15,7 15,2 13,3 12,2 10,9 9,0 7,6 8,0
9,0 - 14,6 15,0 14,3 13,4 13,3 11,9 11,3 10,3 9,0 7,6 9,0

10,0 - 12,2 12,5 12,4 11,9 11,6 10,8 10,3 9,6 8,6 7,6 10,0
11,0 - - 10,6 10,6 10,9 10,1 9,4 9,1 8,9 8,1 7,5 11,0
12,0 - - 9,2 9,1 9,6 9,0 8,3 8,1 7,9 7,7 7,2 12,0
13,0 - - 8,0 8,5 8,4 8,0 7,4 7,1 7,0 7,1 6,8 13,0
14,0 - - - 7,5 7,4 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 6,4 14,0
15,0 - - - 6,7 6,6 6,3 5,9 5,7 5,6 5,9 5,7 15,0
16,0 - - - 6,0 5,8 5,6 5,3 5,1 5,2 5,6 5,2 16,0
18,0 - - - - 4,7 4,4 4,2 4,1 4,5 4,7 4,3 18,0
20,0 - - - - 3,8 3,6 3,7 3,3 3,9 3,9 3,6 20,0
22,0 - - - - - 2,9 3,3 2,6 3,4 3,3 3,0 22,0
24,0 - - - - - 1,7 3,0 2,1 2,8 2,7 2,5 24,0
26,0 - - - - - - 1,6 1,6 2,4 2,3 2,0 26,0
28,0 - - - - - - - 1,3 2,0 1,9 1,6 28,0
30,0 - - - - - - - 0,9 1,6 1,5 1,3 30,0
32,0 - - - - - - - - 1,4 1,3 1,0 32,0
34,0 - - - - - - - - - 1,0 0,8 34,0
36,0 - - - - - - - - - - - 36,0
38,0 - - - - - - - - - - - 38,0
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 Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела

9,6 - 43,0 m 7,6 t6,2 m 360°

9,6 - 43,0 m 6,6 t6,2 m 360°

EN 13000

EN 13000

m 9,6 13,0 16,4 19,8 23,2 26,8 30,4 34,0 36,6 39,7 43,0 m
- - - - - - - - - - -

3,0 44,5 44,5 42,5 38,5 32,5 23,5 - - - - - 3,0
4,0 37,0 37,0 36,5 33,5 29,5 21,5 19,0 - - - - 4,0
5,0 30,5 31,0 30,5 28,5 26,0 19,4 17,5 14,4 11,3 - - 5,0
6,0 25,0 25,0 25,0 23,0 22,0 17,9 16,1 14,2 11,3 9,0 - 6,0
7,0 21,0 21,0 19,8 18,8 17,9 16,3 14,7 13,2 11,3 9,0 7,6 7,0
8,0 - 16,8 17,0 16,0 14,9 14,8 13,3 12,2 10,9 9,0 7,6 8,0
9,0 - 13,9 14,2 13,6 13,0 12,6 11,8 11,3 10,3 9,0 7,6 9,0

10,0 - 11,6 11,9 11,7 11,7 11,0 10,2 9,8 9,6 8,6 7,6 10,0
11,0 - - 10,1 10,0 10,3 9,6 8,9 8,6 8,4 8,1 7,5 11,0
12,0 - - 8,7 9,1 9,1 8,4 7,8 7,5 7,4 7,4 7,2 12,0
13,0 - - 7,6 8,1 7,9 7,5 6,9 6,7 6,6 6,7 6,6 13,0
14,0 - - - 7,1 7,0 6,7 6,1 5,9 6,0 6,3 5,9 14,0
15,0 - - - 6,3 6,2 5,9 5,4 5,3 5,5 5,8 5,3 15,0
16,0 - - - 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 5,2 5,3 4,8 16,0
18,0 - - - - 4,4 4,1 4,1 3,8 4,5 4,4 4,0 18,0
20,0 - - - - 3,6 3,3 3,7 3,0 3,8 3,6 3,3 20,0
22,0 - - - - - 2,6 3,3 2,4 3,1 3,0 2,7 22,0
24,0 - - - - - 1,5 2,8 1,8 2,6 2,5 2,2 24,0
26,0 - - - - - - 1,4 1,4 2,1 2,0 1,8 26,0
28,0 - - - - - - - 1,1 1,8 1,7 1,4 28,0
30,0 - - - - - - - 0,8 1,5 1,4 1,1 30,0
32,0 - - - - - - - - 1,2 1,1 0,9 32,0
34,0 - - - - - - - - - 0,9 0,6 34,0
36,0 - - - - - - - - - - - 36,0
38,0 - - - - - - - - - - - 38,0

m 9,6 13,0 16,4 19,8 23,2 26,8 30,4 34,0 36,6 39,7 43,0 m
- - - - - - - - - - -

3,0 44,5 44,5 42,5 38,5 32,5 23,5 - - - - - 3,0
4,0 37,0 37,0 36,5 33,5 29,5 21,5 19,0 - - - - 4,0
5,0 30,0 30,5 30,0 28,0 26,0 19,4 17,5 14,4 11,3 - - 5,0
6,0 24,5 25,0 23,5 21,5 21,0 17,9 16,1 14,2 11,3 9,0 - 6,0
7,0 19,9 20,0 18,8 18,3 17,0 16,3 14,7 13,2 11,3 9,0 7,6 7,0
8,0 - 16,0 16,1 15,2 14,1 14,0 13,0 12,2 10,9 9,0 7,6 8,0
9,0 - 13,2 13,5 12,9 12,8 12,0 11,1 10,7 10,3 9,0 7,6 9,0

10,0 - 10,9 11,2 11,1 11,1 10,3 9,6 9,2 9,0 8,6 7,6 10,0
11,0 - - 9,5 9,8 9,7 9,0 8,3 8,0 7,8 7,8 7,5 11,0
12,0 - - 8,2 8,7 8,5 7,9 7,2 7,0 6,9 7,1 6,9 12,0
13,0 - - 7,3 7,6 7,4 7,0 6,4 6,2 6,4 6,7 6,2 13,0
14,0 - - - 6,7 6,5 6,2 5,6 5,5 6,0 6,0 5,5 14,0
15,0 - - - 5,9 5,7 5,5 5,2 4,8 5,5 5,4 4,9 15,0
16,0 - - - 5,2 5,1 4,8 4,8 4,3 5,1 4,9 4,4 16,0
18,0 - - - - 4,0 3,8 4,1 3,4 4,2 4,0 3,6 18,0
20,0 - - - - 3,3 3,0 3,7 2,7 3,5 3,3 3,0 20,0
22,0 - - - - - 2,4 3,1 2,1 2,9 2,8 2,4 22,0
24,0 - - - - - 1,3 2,6 1,6 2,3 2,2 2,0 24,0
26,0 - - - - - - 1,2 1,2 1,9 1,8 1,6 26,0
28,0 - - - - - - - 0,9 1,6 1,5 1,2 28,0
30,0 - - - - - - - - 1,3 1,2 0,9 30,0
32,0 - - - - - - - - 1,0 0,9 0,7 32,0
34,0 - - - - - - - - - 0,7 - 34,0
36,0 - - - - - - - - - - - 36,0
38,0 - - - - - - - - - - - 38,0
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Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

9,6 - 16,4 m 8,6 t0°

m 9,6 13,0 16,4 m
3,0 18,5 17,4 16,0 3,0
4,0 13,4 13,0 12,5 4,0
5,0 9,4 10,2 9,9 5,0
6,0 6,8 7,8 8,1 6,0
7,0 5,0 6,0 6,4 7,0
8,0 - 4,7 5,1 8,0
9,0 - 3,7 4,1 9,0

10,0 - 2,9 3,3 10,0
11,0 - - 2,7 11,0
12,0 - - 2,2 12,0
13,0 - - 1,7 13,0

EN 13000

9,6 - 16,4 m 7,6 t0°

m 9,6 13,0 16,4 9,6 13,0 m
3,0 17,4 16,4 15,1 10,5 13,7 3,0
4,0 12,4 12,2 11,8 8,0 11,0 4,0
5,0 8,5 9,5 9,3 6,3 8,4 5,0
6,0 6,1 7,1 7,5 4,9 6,5 6,0
7,0 4,4 5,4 5,8 - 5,2 7,0
8,0 - 4,2 4,6 - 4,2 8,0
9,0 - 3,2 3,7 - 3,4 9,0

10,0 - 2,5 2,9 - 2,6 10,0
11,0 - - 2,3 - - 11,0
12,0 - - 1,8 - - 12,0
13,0 - - 1,4 - - 13,0

EN 13000

9,6 - 16,4 m 6,6 t0°

m 9,6 13,0 16,4 9,6 13,0 m
3,0 16,3 15,4 14,7 13,7 13,8 3,0
4,0 11,3 11,5 11,1 10,1 10,5 4,0
5,0 7,6 8,7 8,7 7,7 7,9 5,0
6,0 5,4 6,4 6,8 6,0 6,2 6,0
7,0 3,8 4,8 5,2 4,4 4,9 7,0
8,0 - 3,6 4,1 - 4,0 8,0
9,0 - 2,8 3,2 - 3,2 9,0

10,0 - 2,1 2,5 - 2,5 10,0
11,0 - - 2,0 - - 11,0
12,0 - - 1,5 - - 12,0
13,0 - - 1,0 - - 13,0

EN 13000
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Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique) • Plumín (angulable 
hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

39,7 - 43,0 m 8,7/15 m 6,2 m 360° 13,6 t

EN 13000

*Luffing under load • Unter Teillast wippbar • Inclinaison sous charge • Angulacion con carga • Brandeggio sotto carico • Изменение вылета под нагрузкой

m 39,7 43,0 m
m 8,7 8,7 m

0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40° 0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40°
9,0 4,8 - - - -  - - - - - 9,0 
10,0 4,8 - - - - 4,1 - - - - 10,0 
11,0 4,8 - - - - 4,1 - - - - 11,0 
12,0 4,8 4,2 - 2,5 - 4,1 - - - - 12,0 
13,0 4,7 4,1 - 2,5 - 4,1 3,8 - 2,5 - 13,0 
14,0 4,7 4,0 3,3 2,4 1,9 4,1 3,8 - 2,4 - 14,0 
15,0 4,6 3,9 3,3 2,3 1,9 4,1 3,8 3,2 2,4 1,9 15,0 
16,0 4,5 3,8 3,2 2,2 1,8 3,9 3,7 3,2 2,3 1,9 16,0 
18,0 4,1 3,7 3,2 2,1 1,8 3,6 3,4 3,1 2,2 1,8 18,0 
20,0 3,8 3,5 3,1 2,0 1,7 3,3 3,2 3,1 2,1 1,8 20,0 
22,0 3,5 3,3 3,0 1,9 1,7 3,1 3,0 2,9 2,0 1,7 22,0 
24,0 3,2 3,1 3,0 1,8 1,7 2,9 2,8 2,7 1,9 1,7 24,0 
26,0 2,9 2,9 2,9 1,8 1,6 2,7 2,6 2,6 1,8 1,7 26,0 
28,0 2,5 2,5 2,7 1,7 1,6 2,5 2,5 2,4 1,8 1,6 28,0 
30,0 2,2 2,2 2,3 1,7 1,6 2,2 2,2 2,3 1,7 1,6 30,0 
32,0 2,0 2,0 2,0 1,6 1,6 1,8 1,8 2,0 1,6 1,6 32,0 
34,0 1,8 1,8 1,9 1,5 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,6 34,0 
36,0 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 36,0 
38,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 38,0 
40,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 40,0 
42,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 42,0 

m 39,7 43,0 m
m 15 15 m

0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40° 0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40°
9,0 2,7 - - - -  - - - - - 9,0 
10,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 10,0 
11,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 11,0 
12,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 12,0 
13,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 13,0 
14,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 14,0 
15,0 2,6 2,2 - 1,3 - 2,4 - - - - 15,0 
16,0 2,6 2,2 - 1,2 - 2,4 2,1 - 1,3 - 16,0 
18,0 2,6 2,1 - 1,2 - 2,4 2,1 - 1,2 - 18,0 
20,0 2,5 2,0 1,6 1,1 0,9 2,3 2,0 1,6 1,1 0,9 20,0 
22,0 2,3 1,9 1,6 1,0 0,8 2,3 1,9 1,6 1,1 0,8 22,0 
24,0 2,2 1,8 1,6 1,0 0,8 2,2 1,8 1,6 1,0 0,8 24,0 
26,0 2,1 1,8 1,5 0,9 0,8 2,1 1,8 1,5 0,9 0,8 26,0 
28,0 2,0 1,7 1,5 0,9 0,8 2,0 1,7 1,5 0,9 0,8 28,0 
30,0 1,9 1,7 1,5 0,8 0,7 1,9 1,7 1,5 0,9 0,8 30,0 
32,0 1,9 1,6 1,5 0,8 0,7 1,8 1,6 1,5 0,8 0,7 32,0 
34,0 1,7 1,6 1,5 0,8 0,7 1,7 1,6 1,5 0,8 0,7 34,0 
36,0 1,5 1,5 1,4 0,7 0,7 1,5 1,5 1,4 0,8 0,7 36,0 
38,0 1,4 1,4 1,4 0,7 0,7 1,2 1,2 1,4 0,7 0,7 38,0 
40,0 1,2 1,2 1,3 0,7 0,7 1,0 1,0 1,2 0,7 0,7 40,0 
42,0 1,1 1,1 1,2 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 0,7 0,7 42,0 
44,0 0,9 0,9 1,0 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 44,0
46,0 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 - - 0,6 - 0,6 46,0
48,0 0,6 0,6 0,6 - 0,6 - - - - - 48,0
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Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique) • Plumín (angulable 
hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)

39,7 - 43,0 m 8,7/15 m 6,2 m 360° 11,6 t

EN 13000

*Luffing under load • Unter Teillast wippbar • Inclinaison sous charge • Angulacion con carga • Brandeggio sotto carico • Изменение вылета под нагрузкой

m 39,7 43,0 m
m 8,7 8,7 m

0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40° 0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40°
9,0 4,8 - - - -  - - - - - 9,0 

10,0 4,8 - - - - 4,1 - - - - 10,0 
11,0 4,8 - - - - 4,1 - - - - 11,0 
12,0 4,8 4,2 - 2,5 - 4,1 - - - - 12,0 
13,0 4,7 4,1 - 2,5 - 4,1 3,8 - 2,5 - 13,0 
14,0 4,7 4,0 3,3 2,4 1,9 4,1 3,8 - 2,4 - 14,0 
15,0 4,6 3,9 3,3 2,3 1,9 4,1 3,8 3,2 2,4 1,9 15,0 
16,0 4,5 3,8 3,2 2,2 1,8 3,9 3,7 3,2 2,3 1,9 16,0 
18,0 4,1 3,7 3,2 2,1 1,8 3,6 3,4 3,1 2,2 1,8 18,0 
20,0 3,8 3,5 3,1 2,0 1,7 3,3 3,2 3,1 2,1 1,8 20,0 
22,0 3,5 3,3 3,0 1,9 1,7 3,1 3,0 2,9 2,0 1,7 22,0 
24,0 3,0 3,0 3,0 1,8 1,7 2,9 2,8 2,7 1,9 1,7 24,0 
26,0 2,6 2,5 2,7 1,8 1,6 2,5 2,5 2,6 1,8 1,7 26,0 
28,0 2,4 2,3 2,3 1,7 1,6 2,2 2,2 2,3 1,8 1,6 28,0 
30,0 2,1 2,1 2,2 1,7 1,6 1,8 1,8 2,0 1,7 1,6 30,0 
32,0 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 32,0 
34,0 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 34,0 
36,0 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 36,0 
38,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 38,0 
40,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 - - 0,6 - 0,6 40,0 
42,0 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 - - - - - 42,0 

m 39,7 43,0 m
m 15 15 m

0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40° 0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40°
9,0 2,7 - - - -  - - - - - 9,0 

10,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 10,0 
11,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 11,0 
12,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 12,0 
13,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 13,0 
14,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 14,0 
15,0 2,6 2,2 - 1,3 - 2,4 - - - - 15,0 
16,0 2,6 2,2 - 1,2 - 2,4 2,1 - 1,3 - 16,0 
18,0 2,6 2,1 - 1,2 - 2,4 2,1 - 1,2 - 18,0 
20,0 2,5 2,0 1,6 1,1 0,9 2,3 2,0 1,6 1,1 0,9 20,0 
22,0 2,3 1,9 1,6 1,0 0,8 2,3 1,9 1,6 1,1 0,8 22,0 
24,0 2,2 1,8 1,6 1,0 0,8 2,2 1,8 1,6 1,0 0,8 24,0 
26,0 2,1 1,8 1,5 0,9 0,8 2,1 1,8 1,5 0,9 0,8 26,0 
28,0 2,0 1,7 1,5 0,9 0,8 2,0 1,7 1,5 0,9 0,8 28,0 
30,0 1,9 1,7 1,5 0,8 0,7 1,9 1,7 1,5 0,9 0,8 30,0 
32,0 1,7 1,6 1,5 0,8 0,7 1,7 1,6 1,5 0,8 0,7 32,0 
34,0 1,6 1,5 1,5 0,8 0,7 1,4 1,4 1,5 0,8 0,7 34,0 
36,0 1,4 1,4 1,4 0,7 0,7 1,2 1,2 1,4 0,8 0,7 36,0 
38,0 1,2 1,2 1,3 0,7 0,7 0,9 0,9 1,2 0,7 0,7 38,0 
40,0 1,0 1,0 1,1 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 40,0 
42,0 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 - - 0,7 - 0,7 42,0 
44,0 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 - - - - - 44,0
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Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique) • Plumín (angulable 
hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

39,7 - 43,0 m 8,7/15 m 6,2 m 360° 8,6 t

EN 13000

*Luffing under load • Unter Teillast wippbar • Inclinaison sous charge • Angulacion con carga • Brandeggio sotto carico • Изменение вылета под нагрузкой

m 39,7 43,0 m
m 8,7 8,7 m

0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40° 0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40°
9,0 4,8 - - - -  - - - - - 9,0 

10,0 4,8 - - - - 4,1 - - - - 10,0 
11,0 4,8 - - - - 4,1 - - - - 11,0 
12,0 4,8 4,2 - 2,5 - 4,1 - - - - 12,0 
13,0 4,7 4,1 - 2,5 - 4,1 3,8 - 2,5 - 13,0 
14,0 4,7 4,0 3,3 2,4 1,9 4,1 3,8 - 2,4 - 14,0 
15,0 4,6 3,9 3,3 2,3 1,9 4,1 3,8 3,2 2,4 1,9 15,0 
16,0 4,5 3,8 3,2 2,2 1,8 3,9 3,7 3,2 2,3 1,9 16,0 
18,0 4,0 3,7 3,2 2,1 1,8 3,6 3,4 3,1 2,2 1,8 18,0 
20,0 3,3 3,3 3,1 2,0 1,7 3,3 3,2 3,1 2,1 1,8 20,0 
22,0 3,0 2,9 3,0 1,9 1,7 2,8 2,8 2,9 2,0 1,7 22,0 
24,0 2,6 2,6 2,6 1,8 1,7 2,3 2,3 2,5 1,9 1,7 24,0 
26,0 2,2 2,2 2,4 1,8 1,6 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 26,0 
28,0 1,8 1,8 2,0 1,7 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,6 28,0 
30,0 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,2 1,2 1,4 1,2 1,4 30,0 
32,0 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 32,0 
34,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 34,0 
36,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 - - 0,6 - 0,6 36,0 
38,0 - - 0,6 - 0,6 - - - - - 38,0 

m 39,7 43,0 m
m 15 15 m

0° 20° 40° * 5° - 20° * 20° - 40° 0° 20° 40° * 5° - 20° * 20° - 40°
9,0 2,7 - - - -  - - - - - 9,0 

10,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 10,0 
11,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 11,0 
12,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 12,0 
13,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 13,0 
14,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 14,0 
15,0 2,6 2,2 - 1,3 - 2,4 - - - - 15,0 
16,0 2,6 2,2 - 1,2 - 2,4 2,1 - 1,3 - 16,0 
18,0 2,6 2,1 - 1,2 - 2,4 2,1 - 1,2 - 18,0 
20,0 2,5 2,0 1,6 1,1 0,9 2,3 2,0 1,6 1,1 0,9 20,0 
22,0 2,3 1,9 1,6 1,0 0,8 2,3 1,9 1,6 1,1 0,8 22,0 
24,0 2,2 1,8 1,6 1,0 0,8 2,2 1,8 1,6 1,0 0,8 24,0 
26,0 2,0 1,8 1,5 0,9 0,8 2,0 1,8 1,5 0,9 0,8 26,0 
28,0 1,9 1,7 1,5 0,9 0,8 1,7 1,7 1,5 0,9 0,8 28,0 
30,0 1,7 1,6 1,5 0,8 0,7 1,4 1,4 1,5 0,9 0,8 30,0 
32,0 1,4 1,4 1,5 0,8 0,7 1,1 1,1 1,4 0,8 0,7 32,0 
34,0 1,2 1,2 1,4 0,8 0,7 0,9 0,9 1,1 0,8 0,7 34,0 
36,0 0,9 0,9 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 36,0 
38,0 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 - - 0,7 - 0,7 38,0 
40,0 - - 0,7 - 0,7 - - - - - 40,0 
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Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique) • Plumín (angulable 
hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)

39,7 - 43,0 m 8,7/15 m 6,2 m 360° 7,6 t

EN 13000

*Luffing under load • Unter Teillast wippbar • Inclinaison sous charge • Angulacion con carga • Brandeggio sotto carico • Изменение вылета под нагрузкой

m 39,7 43,0 m
m 8,7 8,7 m

0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40° 0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40°
9,0 4,8 - - - -  - - - - - 9,0 

10,0 4,8 - - - - 4,1 - - - - 10,0 
11,0 4,8 - - - - 4,1 - - - - 11,0 
12,0 4,8 4,2 - 2,5 - 4,1 - - - - 12,0 
13,0 4,7 4,1 - 2,5 - 4,1 3,8 - 2,5 - 13,0 
14,0 4,7 4,0 3,3 2,4 1,9 4,1 3,8 - 2,4 - 14,0 
15,0 4,6 3,9 3,3 2,3 1,9 4,1 3,8 3,2 2,4 1,9 15,0 
16,0 4,5 3,8 3,2 2,2 1,8 3,9 3,7 3,2 2,3 1,9 16,0 
18,0 3,7 3,7 3,2 2,1 1,8 3,6 3,4 3,1 2,2 1,8 18,0 
20,0 3,2 3,1 3,1 2,0 1,7 3,0 3,0 3,1 2,1 1,8 20,0 
22,0 2,8 2,8 2,8 1,9 1,7 2,5 2,5 2,7 2,0 1,7 22,0 
24,0 2,4 2,4 2,6 1,8 1,7 2,0 2,0 2,3 1,9 1,7 24,0 
26,0 2,0 2,0 2,2 1,8 1,6 1,6 1,6 1,8 1,6 1,7 26,0 
28,0 1,6 1,6 1,8 1,6 1,6 1,3 1,3 1,5 1,3 1,5 28,0 
30,0 1,3 1,3 1,5 1,3 1,5 1,0 1,0 1,2 1,0 1,2 30,0 
32,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 32,0 
34,0 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 - - 0,7 - 0,7 34,0 
36,0 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 - - - - - 36,0 

m 39,7 43,0 m
m 15 15 m

0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40° 0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40°
9,0 2,7 - - - -  - - - - - 9,0 

10,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 10,0 
11,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 11,0 
12,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 12,0 
13,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 13,0 
14,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 14,0 
15,0 2,6 2,2 - 1,3 - 2,4 - - - - 15,0 
16,0 2,6 2,2 - 1,2 - 2,4 2,1 - 1,3 - 16,0 
18,0 2,6 2,1 - 1,2 - 2,4 2,1 - 1,2 - 18,0 
20,0 2,5 2,0 1,6 1,1 0,9 2,3 2,0 1,6 1,1 0,9 20,0 
22,0 2,3 1,9 1,6 1,0 0,8 2,3 1,9 1,6 1,1 0,8 22,0 
24,0 2,2 1,8 1,6 1,0 0,8 2,2 1,8 1,6 1,0 0,8 24,0 
26,0 2,0 1,8 1,5 0,9 0,8 1,8 1,8 1,5 0,9 0,8 26,0 
28,0 1,8 1,7 1,5 0,9 0,8 1,5 1,5 1,5 0,9 0,8 28,0 
30,0 1,5 1,5 1,5 0,8 0,7 1,2 1,2 1,5 0,9 0,8 30,0 
32,0 1,2 1,2 1,5 0,8 0,7 0,9 0,9 1,2 0,8 0,7 32,0 
34,0 1,0 1,0 1,2 0,8 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7 34,0 
36,0 0,8 0,8 1,0 0,7 0,7 - - 0,7 - 0,7 36,0 
38,0 0,6 0,6 0,8 0,6 0,7 - - - - - 38,0 
40,0 - - 0,6 - 0,6 - - - - - 40,0 
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Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique) • Plumín (angulable 
hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)

Load charts • Traglasten • Capacités de levage
Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

*Luffing under load • Unter Teillast wippbar • Inclinaison sous charge • Angulacion con carga • Brandeggio sotto carico • Изменение вылета под нагрузкой

39,7 - 43,0 m 8,7/15 m 6,2 m 360° 6,6 t

EN 13000

m 39,7 43,0 m
m 8,7 8,7 m

0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40° 0° 20° 40° * 0° - 20° * 20° - 40°
9,0 4,8 - - - -  - - - - - 9,0 

10,0 4,8 - - - - 4,1 - - - - 10,0 
11,0 4,8 - - - - 4,1 - - - - 11,0 
12,0 4,8 4,2 - 2,5 - 4,1 - - - - 12,0 
13,0 4,7 4,1 - 2,5 - 4,1 3,8 - 2,5 - 13,0 
14,0 4,7 4,0 3,3 2,4 1,9 4,1 3,8 - 2,4 - 14,0 
15,0 4,6 3,9 3,3 2,3 1,9 4,1 3,8 3,2 2,4 1,9 15,0 
16,0 4,1 3,8 3,2 2,2 1,8 3,9 3,7 3,2 2,3 1,9 16,0 
18,0 3,5 3,3 3,2 2,1 1,8 3,4 3,4 3,1 2,2 1,8 18,0 
20,0 3,1 3,1 3,0 2,0 1,7 2,7 2,7 3,0 2,1 1,8 20,0 
22,0 2,6 2,6 2,8 1,9 1,7 2,2 2,2 2,5 2,0 1,7 22,0 
24,0 2,1 2,1 2,3 1,8 1,7 1,8 1,8 2,0 1,8 1,7 24,0 
26,0 1,7 1,7 1,9 1,7 1,6 1,4 1,4 1,6 1,4 1,6 26,0 
28,0 1,4 1,4 1,6 1,4 1,6 1,1 1,1 1,3 1,1 1,3 28,0 
30,0 1,1 1,1 1,3 1,1 1,3 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 30,0 
32,0 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 - - 0,7 - 0,7 32,0 
34,0 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 - - - - - 34,0 

m 39,7 43,0 m
m 15 15 m

0° 20° 40° * 5° - 20° * 20° - 40° 0° 20° 40° * 5° - 20° * 20° - 40°
9,0 2,7 - - - -  - - - - - 9,0 

10,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 10,0 
11,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 11,0 
12,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 12,0 
13,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 13,0 
14,0 2,7 - - - - 2,4 - - - - 14,0 
15,0 2,6 2,2 - 1,3 - 2,4 - - - - 15,0 
16,0 2,6 2,2 - 1,2 - 2,4 2,1 - 1,3 - 16,0 
18,0 2,6 2,1 - 1,2 - 2,4 2,1 - 1,2 - 18,0 
20,0 2,5 2,0 1,6 1,1 0,9 2,3 2,0 1,6 1,1 0,9 20,0 
22,0 2,3 1,9 1,6 1,0 0,8 2,3 1,9 1,6 1,1 0,8 22,0 
24,0 2,2 1,8 1,6 1,0 0,8 1,9 1,8 1,6 1,0 0,8 24,0 
26,0 1,9 1,8 1,5 0,9 0,8 1,6 1,6 1,5 0,9 0,8 26,0 
28,0 1,6 1,6 1,5 0,9 0,8 1,3 1,3 1,5 0,9 0,8 28,0 
30,0 1,3 1,3 1,5 0,8 0,7 1,0 1,0 1,3 0,9 0,8 30,0 
32,0 1,0 1,0 1,3 0,8 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7 32,0 
34,0 0,8 0,8 1,1 0,8 0,7 - - 0,8 - 0,7 34,0 
36,0 0,6 0,6 0,8 0,6 0,7 - - - - - 36,0 
38,0 - - 0,6 - 0,6 - - - - - 38,0 
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Symbols • Symbolerklärung • Glossaire des symboles • Glosario de simbolos • Glossario dei simboli • Символы

Axles
Achsen
Ponts
Ejes
Assali
Оси

Crane functions
Kranbewegungen
Mouvements de la grue
Funciones de la grúa
Funzioni della gru
Функции крана

Hookblock / Capacity
Hakenflasche / Traglast
Moufle / Force de levage
Gancho / Capacidad
Gancio / Capacità
Крюковой блок / Грузоподъемность

Speed
Geschwindigkeit
Vitesse
Velocidad
Velocità
Скорость

Axle load
Achslast
Charge à l’essieu
Carga por eje
Carico sugli assi
Нагрузка на ось

Crane travel
Fahrstellung
Déplacement de la grue
Grúa en translado
Traslazione gru
Перемещение крана

Hydraulic system
Hydrauliksystem
Circuit hydraulique
Sistema hidráulico
Impianto idraulico
Гидравлическая система

Suspension
Federung
Suspension
Suspensión
Sospensioni
Подвеска

Boom
Ausleger
Flèche
Pluma
Braccio
Стрела

Drive/Steer
Antrieb/Lenkung
Direction/Déplacement
Tracción/Dirección
Trazione/Sterzo
Ведущие/Управляемые оси

Lattice extension
Gitterspitze
Extension treillis
Extensión de celosia
Falcone tralicciato
Гусек

Transmission / Gear 
Getriebe / Gang
Boîte de vitesses / Rapport
Transmisión / Cambio
Trasmissione / Cambio
Трансмиссия / передача

Boom elevation
Wippwerk
Relevage
Elevacion de pluma
Elevazione braccio
Подъем стрелы

Electrical system
Elektrische Anlage
Circuit électrique
Sistema eléctrico
Impianto elettrico
Электросистема

Lattice extension (luffing)
Gitterspitze (wippbar)
Extension treillis (volée variable)
Extensión de celosia (angulable 
hidráulicamente)
Falcone tralicciato (inclinabile)
Гусек (с изменением вылета)

Travel speed
Fahrgeschwindigkeit
Vitesse de déplacement
Velocidad de
desplazamiento
Velocità di traslazione
Скорость движения

Boom telescoping
Teleskopieren
Télescopage de flèche
Telescopaje de pluma
Lunghezza braccio
Выдвижение стрелы

Engine
Motor
Moteur
Motor
Motore
Двигатель

Luffing Jib
Wippspitzenausleger
Volée variable
Plumín angulable
Falcone a volata variabile
Маневровый гусек

Tyres
Bereifung
Pneumatiques
Neumáticos
Pneumatici
Шины

Brakes
Bremsen
Freins
Frenos
Freni
Тормоза

Free on wheels
Freistehend
Sur pneus
Sobre neumàticos
Su gomme
Свободные внутренние
колеса

Low range
Kriechgang
Gamme basse
Marchas cortas
Fuoristrada
Низкий диапазон

Cab
Kabine
Cabine
Cabina
Cabina
Кабина

Gradeability
Steigfähigkeit
Aptitude en pente
Superacion de pendientes
Pendenza superabile
Преодолеваемый уклон

Outriggers
Abstützung
Calage
Estabilizadores
Stabilizzatori
Выносные опоры

Carrier frame
Chassis-Rahmen
Châssis porteur
Bastidor
Telaio
Рама тягача

Main hoist
Haupthubwerk
Treuil principal
Cabrestante principal
Argano principale
Лебедка основного подъема

Radius
Ausladung
Portée
Radio
Raggio
Вылет

Counterweight
Gegengewicht
Contrepoids
Contrapeso
Contrappeso
Противовес

Auxiliary hoist
Hilfshubwerk
Treuil auxiliaire
Cabrestante auxiliar
Argano secondario
Лебедка вспомогательного подъема

Slewing/Working range
Drehwerk/Arbeitsbereich
Orientation/Rayon d’opération
Giro/Gama de trabajo
Rotazione/Area di lavoro
Поворот/ Рабочий диапазон
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This document is non-contractual. Constant improvement and engineering progress 
make it necessary that we reserve the right to make specification, equipment, and price 
changes without notice. Illustrations shown may include optional equipment and 
accessories and may not include all standard equipment.

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen ohne Gewähr. Wir verbessern unsere 
Produkte ständig und integrieren den technischen Fortschritt. Aus diesem Grund 
behalten wir uns das Recht vor, die technischen Daten, die Ausstattungsdetails und die 
Preise unserer Maschinen ohne Vorankündigung zu ändern.

Ce document est non-contractuel. Du fait de sa politique d’amélioration constante de 
ses produits liée au progrès technique, la Société se réserve le droit de procéder sans 
préavis à des changements de spécifi cations, d’équipement ou de prix. Les illustrations 
peuvent comporter des équipements ou accessoires optionnels ou ne pas comporter des 
équipements standards.

Este documento no es contractual. El perfeccionamiento constante y el avance  
tecnológico hacen necesario que la empresa se reserve el derecho de efectuar  
cambios en las especifi caciones, equipo y precios sin previo aviso. En las  
ilustraciones se puede incluir equipo y accesorios opcionales y es posible que no se 
muestre el equipo normal.

Documento non contrattuale. In considerazione della sua politica di costante 
miglioramento dei prodotti connesso al progresso tecnico, la Società si riserva il diritto di 
modifi care senza preavviso specifiche, equipaggiamenti o prezzi.  
Le illustrazioni possono contenere equipaggiamenti o accessori optional o non contenere 
equipaggiamenti standard.

Este documento não se reveste de qualquer carácter contratual. A introdução constante 
de melhorias e o progresso da engenharia tornam necessário reservarmo-nos o direito 
de introduzir alterações nas características técnicas, no equipamento e no preço sem 
qualquer aviso prévio. As ilustrações aqui apresentadas podem incluir equipamento e 
acessórios adicionais, podendo não incluir todo o equipamento padrão.

Данный документ не является контрактным. Принимая во внимание 
необходимость постоянного совершенствования и модернизации 
мы оставляем за собой право изменять спецификации, конструкции 
и стоимость без предварительного уведомления. Приведенные 
иллюстрации могут содержать дополнительные компоненты и 
принадлежности, не входящие в стандартный комплект поставки 
оборудования.
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